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TUBO AERATORE
IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 100 mm H =1.00 m

SEZIONE A-A

B

C

SCALETTA
IN ACCIAIO

ZINCATO

GRIGLIATO ZINCATO
A QUOTA +1.10
MAGLIA 22x76
PROFILO 30x3
PANNELLI 1.00x1.00 m

GETTO DI CLS
CON PENDENZA 2%
PREVIA PULIZIA DELLA
SUPERFICIE ESISTENTE

i~2%i~2%

QUADRO ELETTRICO
IMPIANTO U.V.
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SEZIONE B-B
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SCARICO DI FONDO PVC Ø200

DERIVAZIONE PER POCOL PEad Ø 125

PAVIMENTO IN GRIGLIATO

SEZIONE C-C

SCARICO DI FONDO PVC Ø200

DERIVAZIONE PER POCOL PEad Ø 125

PAVIMENTO A GRIGLIATO

DIVISORIO IN POLICARBONATO

VASCA DI ACCUMULO SERBATOIO"B" DISMESSA

DIVISORIO IN POLICARBONATO

VASCA DI ACCUMULO SERBATOIO"B" DISMESSA
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SCARICO DI FONDO PVC Ø200

ENTRATA ACCIAIO INOX AISI 304

ACCIAIO DN 100 INOX AISI 304

TROPPO PIENO 
ACCIAIO DN 100

GRIGLIATO ZINCATO
A QUOTA +1.10
MAGLIA 22x76
PROFILO 30x3
PANNELLI 1.00x1.00 m

i~2%
0.

55
3.

00
0.

50

4.
05

0.45

10.00

TUBO AERATORE
IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 100 mm H =1.00 m
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SEZIONE C-C

C

C

PARAPETTO

0.25

GRIGLIATO ZINCATO
A QUOTA +1.00
MAGLIA 22x76
PROFILO 30x3
PANNELLI 1.00x1.00 m

i~2%

IDROVALVOLA

QUADRO ELETTRICO
IMPIANTO U.V.

DERIVAZIONE PER POCOL PEad Ø 125

SCARICO DI FONDO 
ACCIAIO DN 100

IMPIANTO U.V.

TROPPO PIENO
ACCIAIO DN 100

SUCCHERUOLA
DI PRESA

GRIGLIATO ZINCATO
A QUOTA +0.00

CANALETTA IN CLS
IMPERMEABILIZZATA
CON GUAINA CEMENTIZIA
ELASTICA TIPO PLASTIVO

MALTA FIBRORINFORZATA
TIPO FIBROMIX 40 VOLTECO (Sp. 4 cm)
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TUBO AERATORE
IN ACCIAIO ZINCATO
Ø 100 mm H =1.00 m

SCARICO DI FONDO PVC Ø200

TAVOLA COMPARATIVA
Opere di accumulo

Serbatoio B
Piante e sezioni1:50 5.6
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RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI FEDAROLA

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Descrizione

Resp. procedimento dott. Ing. Sergio Dalvit

Progettista dott. Ing. Roland Bernardi

dott. Ing. Roland Bernardi

STATO DI VARIANTESTATO DI PROGETTO

LEGENDA

TUBAZIONE D'ADDUZIONE DALLE SORGENTI DI FEDAROLA AL SERBATOIO PARTITORE

TUBAZIONE D'ADDUZIONE DAL SERBATOIO PARTITORE AI SERBATOI DI SON DEI PRADE

TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DAL SERBATOIO "A" DI SON DEI
PRADE AL NODO FINALE DEL PROGETTO (loc. Pocol - Hotel Villa Argentina)

TUBAZIONE DI SCARICO


