
2

3

0,800,80

0,340,34

0,1250,125

0,340,34

m
in

 1
,2

0
m

in
 1

,2
0

min 2.70min 2.70
Ricoprimento superficiale

Sezione di scavo a sezione aperta

0,340,34 0,340,34

Ricoprimento minimo della tubazione = 1,20 m

Scavo a sezione obbligata

Tubazione in PEAD Ï125

Materiale di scavo

Ricoprimento superficiale

Letto di posa e rinfianco
della tubazione in sabbia

m
in

 1
,2

0

0,
20

0,
20

0,800,80

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

Ricoprimento minimo della tubazione = 1,20 m

Tubazione in PEAD Ï125

Letto di posa e rinfianco
della tubazione in sabbia

0,340,34 0,340,34

Scavo a sezione obbligata

Tubazione in PEAD Ï125

Misto granulometrico

Binder

Letto di posa e rinfianco
della tubazione in sabbia

m
in

 1
,2

0

0,800,80

0,
10

0,
10

0,
10

0,
10

Ricoprimento minimo della tubazione = 1,20 m

Tappeto d'usura
(sp. 3 cm)

stabilizzato (sp. 30 cm)

Misto cementato

(sp. 10 cm)

(sp. variabile)

in campagnasu strada asfaltata

Nastro segnalatore

Cavo in rame

Nastro segnalatore

Cavo in rame

(come da convenzione tra BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.)

0,1250,1250,1250,125

Materiale di scavo

Nastro segnalatore

Cavo in rame

(Da eseguirsi esclusivamente su richiesta della D.LL.)

SEZIONI DI SCAVO TIPO
Varie 11

DATA

Luglio 2009

SCALA

Elaborato

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
REGIONE DEL VENETO

dott. Ing. Roland Bernardi

Rev.

03

02

01

00

Data File Elaborato Descrizione

RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI FEDAROLA

PROGETTO DEFINITIVO

Resp. procedimento dott. Ing. Sergio Dalvit

Progettista dott. Ing. Roland Bernardi

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.


