SERVIZIO ACQUE REFLUE

ALLEGATO n° 7

IMPIANTO DEPURAZIONE PRIMARIO
DEL TIPO IMHOFF

SCHEDA TECNICA IMHOFF “CANAZEI - L’ANTONIA”

1) Denominazione: Imhoff Canazei I’ Antonia 2) Tipologia: vasca Imhoff

3) Potenzialita: 44 ab.eq. 4) Recapito scarico: Rio dei Rovei affluente del

Torrente Fiorentina

5) Coordinate:
Nord: 46° 26' 49.49"
Est: 12° 00' 25.0"
Quota: 1455 m.s.l.

1) INOUADRAMENTO
PLANIMETRIA INQUADRAMENTO
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SERVIZIO ACQUE REFLUE

FOTO PANORAMICA IMPIANTO

2) CARATTERISTICHE STATO DI FATTO

Vasca in buone condizioni, non recintata, di facile acceso ai mezzi.

3) ASPORTO RIFIUTI
2011
C.E.R. N° INTERV. Q.ta ASPORTATA
190805 pompabile 2 20300
190802 -— —-
190801 -— —
2012
C.E.R. N° INTERV. Q.ta ASPORTATA
190805 pompabile 2 16960
190802 -— —
190801 -— —
2013
C.E.R. N° INTERV. Q.ta ASPORTATA
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